
ProjektSun Source

PicoSolar Systems



Projekt: Sun Source 

{ƻƴƴŜ ǳƴŘ ¢ŜŎƘƴƛƪ Ґ ½ǳƪǳƴŦǘ α Ҍ ά

Schulung und Lernen = Multiplikatoren

Preiswert, Qualität und DIY = Ressourcenschonung

Zukunft: Entwicklung neuer Komponenten 



Anfrage Nigeria:        Preiswertes, gutes PicoSystem möglich  ??

=>  Marktanalyse PicoSolar Systeme: Fosera, Sunking, Solar Run, Sundaya

Lieferung BRD
Modul Brutto Watt / Akku Brutto 
6 W / 18 Wh; 52 $ + 109 $ Transp.,

12 W / 36 Wh; 63 $+ 109 $ Transp.,
12 W  / 36 Wh; 80 $ ( inkl. Transp.)
10 Watt / 18 Wh ; 180 ϵ( BRD )



Phase 2Idee:  Bausatz / DIY Anwendung:    Warum ?? 

- LernenΣ «ōŜƴΣ ǾŜǊǎǘŜƘŜƴ ΧΧΦΦҐҔ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ ½ǳƪǳƴŦǘ 
- Reparieren, AustauschenΣ wŜŎȅŎƭƛƴƎ  ΧΧ Ґ Ҕ ǎǘŀǘǘ ǿŜƎǿŜǊŦŜƴ
- PV Module, KabelΣ  ½ǳōŜƘǀǊΣ ΧΧΦ ҐҔ  ǎŎƘƻƴ Řŀ Vor-Ort =  nutzen ?
- Zusammenbau Vor-Ort =>  Wertschöpfung, Schaffung Arbeit Vor-Ort
- Multiplikatoren ausbilden / ProductiveUse: Energieverkauf
- Kostenreduzierung



Phase 1: Idee: Anwendung 1 :                            Schulung 

Ausland: Lehrer aus z.B. Afrika ( z.B. vet4afrika ), GIZ, Multiplikatoren
Inland: Schulung Geflüchtete ohne Bleibeperspektive, bfz, Berufsschulen



Idee:  Anwendung 2: Elektrifizierung Umland / Schaffung Einkommen 

Ausland: Dezentrale Versorgung; Heimkehrer: Aufbau lokale Unternehmen

Foto: Extern



Idee:  Anwendung 2: Zentrale Solar-Anlage für Dorf / Gemeinde

Hub, Verteilung: Für mobile Akkubank= Licht und Energie   

Foto: Extern



Modul 2:  AkkuΥ α {¦b {ƻǳǊŎŜ α
Li Typ:    LiFePO= höhere Lebensdauer, Sicherheit

Schutzmodul: 
Kurzschluss
Überspannung
Tiefentladung

OUT: DC-DC Modul
3 - 12 Volt 
X Mobile Nutzung
Licht; 2 x USB 

IN Source
Solarmodul: 
Kauf oder DIY

Modul 1:  DC-DC Ladung
Direkt oder Laderegler / Booster ?  

OUT Akku: 
3,6 - 14 Volt

OUT: DirectX Use: 5 Volt; 2 x USB

IN: DC 0,6 - 24 V

Phase 2:   Entwurf Sun Source

Schutz 2: 
BMS / Balancer



Phase 3:Experiment / Messung  mit Solarmodulen und LIFEPO4 Akkus



a) Preiswerte Semiflexible Module USB Anschluss ohne / mit Lithium Akku  

Modul 14 W brutto / 7 W netto USB: ca. 30 ϵ/ Li Akku 18 Wh 23 ϵ



b) Bausatz Solarmodule ohne / mit Laderegler und LIFEPO 4 Akku

Messung der Modulleistung, Laderegler Solar, Akku-Entnahme DC-DC Netzteile . . .  



Ergebnisse:  12Volt Systeme: Solarmodul 10 W / ohne / mit Laderegler / 
LIFEPO4 Akku 20 Wh / LED Lampe / Kfz-Steckdose / USB Lader 2 fach



6 Volt Systeme: Solarmodul 10 W / ohne Laderegler / LIFEPO4 Akku 30 Wh / 
Fahrradlampe / DC-DC Netzteil mit USB Hub 2 x 



3,2Volt System: Solarmodul 2 / 5 / 7 W / ohne / mit Laderegler / LIFEPO4 Akku 6-19 
Wh / SMD-LED Lampe / DC-DC Netzteile



[ƛŎƘǘ hb ΧΦΦ



12Volt
LED Lampen für 3 ϵ
200 ς300 Lumen
Fertig, einfach



6 Volt
Fahrradbeleuchtung

«ōŜǊŀƭƭ ŘŀΧ
Effizienz ? 



3,2Volt
SMD Leds 
Verschiedene 
Varianten
Selbstbau / 
vorkonfektioniert



Module für Schulungen



Akku LIFEPO 4: 3,2 V / 19 Wh mit Schutzschaltung



2 Seriell: Akku LIFEPO 4: 3,2 V / je 6 Wh mit Schutzschaltung



4 Seriell oder Einzeln: Akku LIFEPO 4: 3,2 V / je 6 Wh mit Schutzschaltung



Messung Ladung / Entladung  Akku



Zwischenstand:   Ergebnisse

12V Sun Source: 10 Watt netto ! + 20 Wh LIFEPO4
ÅModul + Akku: ca. netto      V1 : High mit LR: 68 ϵ/  V2: Normal : ca. 43 ϵ
ÅPlus: KFZ USB Lader + Buchse: >́ 85  %:  ca. 6 ϵ
ÅPlus: 12 V LED Lampe + Kabel + Schalter + Verteilung:  ca. 8 ϵ

6 V Sun Source: 10 Watt netto ! + 30 Wh LIFEPO4
ÅKosten Modul + Akku: ca. netto V1 High solo: 58 ϵ /  V2: Normal: 44 ϵ
ÅPlus: DC-DC Lademodul + USB-Buchse: ́ = 50 -70 %:  ca. 3 ς4 ϵ
ÅPlus: Fahrrad Kugellampen / LED Lampe:  noch zu klären:  ca. 8 ϵ

3,2V Sun Source: Test läuft: 3 / 5 Watt netto ! + 6 Wh / 19 Wh LIFEPO4
ÅKosten Modul: Ideal 7 Watt: Sonderanfertigung: 50 Stück ca. 30 ϵ?

Modul AlternativΥ {ƻƭŀǊ αм ½Ŝƭƭά aƻŘǳƭ Κ 
ÅKosten Akku: 6 Wh + S ca. 5 ϵ; 19 Wh + S ca. 11 ϵ
ÅKosten:  DC-DC Lademodul: ́ = 50 - 84 %: Noch offen:         LED etc.  Ca. 8 ϵ



Optimierung Preis ςLeistung: System XXL  

6 V Sun Source HUB: 10 Watt + 2 x Akku LIFEPO4 60 WhςSonnenreich  
ÅModul DIY: HIGH - ohne LR/ Anschlussfahnen: 

14 Watt Brutto / 10 Watt netto: Uo=8 V; Ub=6,3 V  50 Stück:      ca. 30 ϵnetto
Akku LIFEPO4: Mit Schutzschaltung, Buchse / Stecker
Hub:  2 Stück x 6 V / 6 Ah Brutto: Netto ca. 30 Wh x 2 ca. 2 x 25 ϵ

ÅDC-DC Netzteil / USB:  TO DO Effizienz ca. 2 x  5 ϵ
ÅLED Lampe + Kabel + Schalter + Verteilerblock: ca. 2 x  8 ϵκ ң млс 



Optimierung Preis ςLeistung: System XXXL

12V Sun Source HUB: 10 Watt + 3 x Akku LIFEPO4 60 WhςSonnenreich 
ÅModul DIY: HIGH - mit LR/ Anschlussfahnen: Löten

14 Watt Brutto / 10 Watt netto: Uo=8 V; Ub=13,9 V  50 Stück:      ca.   45 ϵnetto
Akku LIFEPO4: Eremit: Mit Schutzschaltung, Buchse / Stecker
Hub:  3 Stück x 12 V / 2 Ah Brutto: Netto ca. 20 Wh x 3 ca. 3 x 25 ϵ

ÅKFZ DC-DC Netzteil / USB:  ca.  3 x 6 ϵ
ÅLED Lampe + Kabel + Schalter + Verteilerblock: ca.  3 x 8 ϵ/ ң  мсн


